Module eQ

Espace de rangement eQ — sans outil ni vis. Avec de simples connexions enfichables
les modules sont configurés avec une simplicité géniale. Tous les modules sont
individuellement combinables entre eux et utilisables des deux c6tés.

Le module eQ apporte adaptabilité, flexibilité et mobilité dans votre bureau.

Chaque module peut étre étre équipé de maniére autonome. Quvert,

avec abattants, tiroirs ou des tiroirs pour dossiers suspendus.

Aussi flexible que la tache l’exige.
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Exécution standard

Matériaux
Couleurs
Construction

Type

Dos

Profils et poignées
Fermeture
Panneau terminal
Flancs

Kit de conversion

tole pleine

revétu par poudre selon collection eQ

modulaire

patins, rallonges de pied ou roulettes

tole pleine ou perforé insonorisé

revétues par poudre, aluminium anodisé mat ou chromé brillant
fausse serrure, cylindre Lehmann ou cylindre First

tole pleine, résine synthétique ou bois de placage

tole pleine ou perforé insonorisé

tous sauf module Frame

Montage entiérement
sans outils



Mesures
Profondeur 32 cm

Module d’étagére Module standard

avec étageére de liaison
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Types des modules profondeur 40.4 cm
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Module ouvert Etagére Tablette porte Volet battant vers Module pour Module Frame
prospectus intérieur plantes

Types des modules largeur 80 et 120 cm
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Module ouvert Etagére Tablette porte prospectus

Porte a battante (seulement Tiroir pour dossiers

en largeur 80 cm) suspendus
Tiroir pour dossiers suspen-  Tiroir pour dossiers suspen-  Tiroir pour dossiers sus- Module pour plantes Module Frame

dus avec fond et paniers dus avec fond, tole d’enve-  pendus avec fond,
lope et barrette transversale téle d’envelope
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Changements techniques réservés

1SO 9001

1SO 14001
1SO 45001




