Table eQ

La table de travail et de conférence eQ a quatre pieds — davantage qu’une surface
de travail. Le cablage et les raccordements électriques sont proprement rangés
sous le bati et accessibles par un plateau coulissant.
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Exécution standard

Dimensions table a 4 pieds

table de conférence
largeur de plateau
profondeur de plateau
anticollision contrdlée
charge maximale
Matériaux profils / pieds
couleur bati

chants du plateau

revétement

cache de canal de cables

cache latéral de canal de cables

table de travail
table de conférence

Equipement

Accessoires panels acoustiques

plateau complémentaire

fixe 72 ou 75 cm ou

réglage par crans de 68-80 c¢cm

fixe 72 ou 75 cm

80 /100 /120 /140 /160 /180 /200 /220 /240 cm
60/70/80/90/100cm

équipement de base

max. 75 kg y c. plateau de table

4.5 x 4.5cm

revétu par poudre selon collection

alu anodisé mat ou chromé brillant

plateau 25/26 mm / en option chant effilé 13 mm sauf décor
décor / résine synthétique / placage / linoléum

alu anodisé mat

alu anodisé mat ou chromé brillant

avec plateau coulissant / en option : canal de cables
sans plateau coulissant / en option : canal de cables
universel des deux c6tés, rabattable

support CPU latéral intérieur ou extérieur

support pour écran

tablette pour imprimante
paroi cache-jambes

tiroir pour matériel

chaine de cables magnétique

[1] Elément de liaison de table
[2] Chaine de cables magnétique
[3] Tablette pour imprimante

Propriétés



Mesures

Fixe 72 / 75 cm ou
réglable a crans de 68-80 cm

Cache de canal de cables Tablette pour imprimante Plateau complémentaire

"y

Panneau arriére de protection visuelle Support d’écran Privacy Panel

Support CPU latéral éxterieur Support CPU latéral intérieur
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Changements techniques réservés

1SO 9001

1SO 14001
1SO 45001




