
Table réglable en hauteur 1795

La table avec le bâti à quatre pieds classique. De forme simple, claire et  
de construction modulaire. Le réglage graduel en hauteur  

permet de travailler en position assise ou debout.



Exécution standard
 
Plateau de table Dimensions 65 x 65 cm, 70 x 70 cm, 80 x 80 cm
  130 x 65 cm, 140 x 70 cm, 160 x 80 cm, 180 x 80 cm
  Autres dimensions disponibles
 Support Panneau d’aggloméré E1, épaisseur 25 mm
	 Stratifié	 Stratifié	selon	collection	standard	Embru
 Chants Chants en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, couleur appropriée
	 	 au	stratifié	ou	chants	en	hêtre	massif,	pris	dans	le	plateau,	laqué	naturel
 Débordement Sur trois côtés de env. 2 mm, côté manivelle env. 60 mm

Bâti Forme Bâti à quatre pieds en tube d’acier, exécution soudé TIG   
Cadre En tube carré 35/35/2 mm

 Pieds extérieurs  En tube carré 35/35/2 mm
 Pieds intérieurs En tube carré 30/30/2 mm
 Hauteur Réglage en hauteur sans à coups par manivelle attenante 
  escamotable côté élève de 56 – 80 cm ou 72 – 110 cm 
 Couleur Cadre et pieds extérieurs thermolaqués 
  Selon collection standard Embru 
  Pieds intérieurs zingués brillant
 Sous-pieds Sous-pieds réglables en matière synthétique

En option

Casier Casier simple ou double en tôle d’acier perforée, thermolaqué

Bâti Crochet En tôle, thermolaqué (pour serviettes, sacs)
 Roulettes 4 roulettes de guidage pour déplacement rapide
 2 roulettes sur côté transversale, intégrées dans le tube des pieds

 Couleur Zingué brillant ou chromé brillant 
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1  Soudage TIG
2  Plateau débordant de 6 cm manivelle 

attenante escamotable
3  Manivelle séparée

Propriétés 4  Casier simple en tôle perforée
5  Pieds intérieurs zingué brillant 
6  2 roulettes sur côté transversale 
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