
Tableau à volets réglable  
en hauteur 1R260-6 I 410-5 I 460-7

Tableau conventionnel pour écoles et autres centres de formation. La surface  
d’écriture en acier émailé est chauffée à 800° C. Elle est lisse, magnétique  

durable et résiste à l’abrasion. Chants en ABS ou en profil aluminium  
avec angles de sécurité arrondis.



Exécution standard
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1  Porte-craies Propriétés 2  Profil aluminium  3  Chant ABS   4  Charnière   

 Modèle 1R260-6 (6 surfaces) Modèle 1R410-5 (5 surfaces) Modèle 1R460-7 (7 surfaces)
Dimensions  Largeur Hauteur  Largeur Hauteur Largeur Hauteur
surfaces en cm 200 120 200/400 120 400 120 

250 120  
300 120  
330 120 

 Autres dimensions sur demande 

Surfaces d’écriture En acier émaillé ferromagnétique gris foncé mat ou bleu mat pour craies – blanc lisse pour feutres
  1R260-6 : 6 surfaces, 2 volets fixés au milieu
 1R410-5 : 5 surfaces, 2 volets fixés aux extrémités  

1R460-7 : 7 surfaces, 2 volets fixés aux quarts
  
Chants du tableau Chants ABS noir

Réglage en hauteur Réglage env. 60 cm 

Porte-craies En aluminium, profondeur env. 15 cm

Planche porte-outils Stratifié gris clair, sans accessoires

Bacs 1 bac pour craies/feutres et  
1 bac pour éponge avec support pour racloir

Porte-chiffon Exécution zinguée, longueur env. 48 cm 

Options Profil en aluminium éloxé et tout autour avec angles de sécurité arrondis
 Réglures selon collection Embru standard
 Réglage en hauteur env. 90 cm, incl. planche porte-outils  
 Profil de récupération pour volets à craies pour 1R410-5
 Pied de renforcement pour mur non porteur, 2 pièces, n° d’article 1200520  

Accessoires tableaux

Remarque  Montage sur mur stable ou renforcement incombant au client
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